ARQUITECTURA

ACABAMENTOS

pavimento tosco
paredes tosco
tecto tosco (laje betéo)
caixilharia RUA SA DA BANDEIRA
Sobreloja 1: Vao em ferro e vidro simples com 2 folhas de abrir e 2 folhas fixas
Piso 0: Portas de batente e montras em ferro e vidro simples com 2 folhas de abrir
MERCADO
V&o grelhado metélico para instalagéo de AC (eventual), entaipado pelo interior
seguranga Gradeamento hexagonal metalico enrolével motorizado (pintado a cor da caixilharia)
sombreamento Toldo enrolavel manual
outros
ESTRUTURAS
LAJE PISO ENTRADA térrea X | piso
LAJES PISOS SUPERIORES existentes — 0
permitidas — 1
HIDRAULICA
CONTADOR pré—instalagdo a executar pelo comerciante X
REDE ABASTECIMENTO existente a executar pelo comerciante X
REDE ESGOTO existente a executar pelo comerciante X
ELECTRICIDADE
POTENCIA MAXIMA A CONTRATAR | 20,7 kVA x|a definir pelo comerciante
INSTALAGAO existente a executar pelo comerciante X
ILUMINAGAO existente a executar pelo comerciante X
TELECOMUNICAQC)ES
LIGACAO AUTONOMA sim x | ndo
LIGACAO WI-FI MB sim ndo X
AVAC
EXTRACGAQ HOTTE pré—instalagdo a executar pelo comerciante ndo aplicavel X
EXTRACGAO CALDEIRA pré—instalagdo a executar pelo comerciante ndo aplicavel X
NICHO AC (EVENTUAL) existente a executar pelo comerciante X
GAS
ALVEOLO TECNICO pré—instalagdo a executar pelo comerciante ndo aplicavel X
REDE INTERIOR existente a executar pelo comerciante ndo aplicavel X
AREA LOJA
EXISTENTE m2| piso O —|sobreloja 1
MAXIMA PERMITIDA m2|piso O 56,7 m?|sobreloja 1 53,4 m?*

NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS, COTAS E LIGACOES INFRAESTRUTURAIS INDICADAS SAO APENAS PARA REFERENCIA E DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA.
O LAYOUT DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO E MERAMENTE INDICATIVO, DEVENDO SER CONFIRMADO EM OBRA.

A ALTURA MINIMA INDICADA CORRESPONDE AO PE-DIREITO LIVRE (COTAS DE PRONTO).

NAO ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE GAS NESTAS LOJAS.

RUA SA DA BANDEIRA

©)

GESTAO E OBRAS DO PORTO, E.M.
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PLANTAPISO 0

INFRAESTRUTURAS

(instalagéo ou pré-instalagéo, de acordo com informagéo constante da ficha de
espaco. localizagao aproximada)

1 portinhola
ATI (telecomunicagoes)
contador agua
@ nova prumada de esgoto
vdo AC vao grelhado para instalagao AC (eventual)

NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS, COTAS E LIGACOES INFRAESTRUTURAIS INDICADAS SAO APENAS PARA REFERENCIA E DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA
O LAYOUT DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO E MERAMENTE INDICATIVO, DEVENDO SER CONFIRMADO EM OBRA

A ALTURA MINIMA INDICADA CORRESPONDE AO PE-DIREITO LIVRE (COTAS DE PRONTO).

NAO ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE GAS NESTAS LOJAS.
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NOTAS GERAIS:

TODAS AS MEDIDAS, COTAS E LIGAGOES INFRAESTRUTURAIS INDICADAS SAO APENAS PARA REFERENCIA E DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA.
O LAYOUT DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO E MERAMENTE INDICATIVO, DEVENDO SER CONFIRMADO EM OBRA.

A ALTURA MINIMA INDICADA CORRESPONDE AO PE-DIREITO LIVRE (COTAS DE PRONTO).

NAO ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE GAS NESTAS LOJAS.
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